


20 cellules en polyuréthane /
nylon.

Branche de fixation au lit.

Housse perméable à l’air, et
imperméable aux liquides.

Connexion du matelas
à la pompe.

Perte d’air dans cellules
médianes.

Liens de fixation du 
matelas au lit.

Filtre anti-bactérien.

Système de dégonflage 
d’urgence.

Concept deux 
cellules en une.

Sa housse de polyuréthane extensible, est
perméable à l’air et imperméable aux
liquides. Elle réduit considérablement les
forces de cisaillement, et apporte un très
grand confort pour les patients. Entièrement
déhoussable, elle est lavable en machine.
Ce matelas dispose d’un double système de
dégonflage d’urgence pour le massage car-
diaque ( moins de dix secondes), et d’un
mode transport pour le transfert des patients.

• Mode « confort / poids »

• Mode « Alternate »

• Mode « Nursing »

• Mode « static »

• Mode « lock / unlock »

• Mode « on / off »

• « Low pressure »

• « Power faillure »

• « service »

Mode transport.



Pompe : A3050 
Référence : A 3050
Dimensions :
Longueur 291 mm 
Hauteur 200 mm 
Largeur 117 mm
Matériaux  ABS
Poids 2.20 kg
Puissance électrique AC 230 V 50 / 60 hz 
0.07A 16W 
Fusibles T1A – 250 V
Cycle 10 minutes
Filtre anti- bactérien Remplacement tous les 6 mois
Normes électriques EN 60601-1 / EN 60601-1-2 
EN 55011 Classe B 
I EC 1000-3-2 / IEC 1000-3-3
Classification classe 1 - Type BF – IPX0
Réglage digital du poids
Mode « static »
Mode « Nursing » (20 minutes)
Capteurs de pression
Alarme  basses pressions
Alarme alimentation électrique
Alarme compresseur
Verrouillage compresseur

Matelas : B3050
Dimensions : 
Longueur 2000 mm
Largeur 900 mm 
Hauteur  203 mm
Matériaux housse  Tissu enduit polyuréthane 
Matériaux cellules  Polyuréthane / Nylon 
Poids patient 200 kg
Housse   Tissu enduit polyuréthane 
Cellules  Nylon / Polyuréthane 
Poids 7.5 kg
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