
NIVEAU : MOYEN 
 

DIDACTIEL N°14 : POSE DE LA VOIE  
 
 

Nous allons aborder dans ce tutoriel, la réalisation d’un grand faisceau de triage 
 
Comme d’habitude, commençons par voir le matériel nécessaire : 
 
Aucune dépendance n’est nécessaire pour ce tutoriel. 
 
ATTENTION : Avant de commencer bien définir l’emplacement de la place 
des voies, car une fois réaliser on ne peut pas la déplacer ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1 – Posons la voie directe du triage et redressons la  

 
 
2  - Posons la voie qui raccordera les voies du faisceau. Départ à 5m (1/2 case en rouge) de l’axe 
du triage obligatoire. Puis redressons la également. 

 
 



3 – Posons une voie parallèle à 10m de l’axe et arrêt 20m (2 cases) avant la voie oblique et 
redressons la voie également  

 
 
4 – Réalisons la première aiguille raccordement a 10 mètres (2cases) 
 

 
 
 



5 – Redressons le petit bout de rail en extrémité. 

 
 
6 – Raccordons la voie du faisceau avec la voie oblique sur  la sortie d’aiguille 
 

 
 
 
 



 7 - cela doit donner ça : 
 

 
 
8 – Dans le menu avancé, sélectionnons inserer un point – raccourci clavier I  . Et cliquons juste 
sous l’aiguille. 
 

 
 



9 – redressons le petit morceau de rail et réalignons le avec la voie oblique en déplaçant le point 
du bas. Ne jamais toucher au point au dessus ! 
 

 
 
10 – ajoutons une nouvelle branche au triage arrêt à 20 mètre comme toujours comme ceci et 
redressons la voie : 
 

 



11 – Raccordons la nouvelle voie à la voie oblique 5 mètres en dessous. 
 

 
 
12 – nous obtenons ceci : 
 

 
 
 



13 – Ajoutons les autres voies de la même manière. Redressez les tronçons de voie oblique si 
nécessaire. La voie oblique doit être une droite ! 
 

 
 
 
14 – Voila votre faisceau est prêt. 
 

 



Cordialement Mistral 69 
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