
NIVEAU : DEBUTANT 
 

DIDACTIEL N°8 : SEMI-AUTOMATISATION DU TRIAGE 
 
Nous allons aborder dans ce tutoriel, la semi-automatisation du triage c'est-à-dire faire que les 
wagons se décrochent en haut de la butte et s’arrêtent sur les voies du faisceau de triage. La 
sélection de la voie de destination sera manuelle, c'est-à-dire que c’est vous via l’aiguillage qui 
décider ou va aller le wagon. 
Ce Tutoriel suppose que vous avez déjà réalisé les tutoriaux numéros 6 et 7. 
 
Comme d’habitude, commençons par voir le matériel nécessaire : 
 
Les éléments d’automatisation qui seront visibles en mode concepteur, mais totalement invisibles 
en mode conducteur. 
 

 
 
Découpleur de triage - invisible  - kuid :53425 :21006 
 
Frein de triage - invisible  - kuid :53425 :21005 
 
Un poste d’aiguillage, comme toujours libre à vous de choisir un autre modèle.  
 

 
 
Signal Box ' Neuss Nnf '  - kuid :80140:26433 
 
 



Un moteur d’aiguillage, la aussi au choix. 
 

 
 
NZR R/H points motor - kuid2:45676:123093:1 
 
Les caniveaux déjà employés dans le tutoriel N°3 : 
 

 
 
FMA Bridge fence stone 25  - kuid2:52:37367:1 
 
Et les chambres de tirage  
 

 
 
Voici le lien (direct) pour le téléchargement : 
 

http://www.roltrainz.hu/files/aknafedlap.cdp 
 
 
 



 
1 – Plaçons le découpleur au sommet de la butte, puis cliquons sur le point d’interrogation du 
menu et renommons ce dernier : DEC. 

 
 
2 – Plaçons à présent le poste d’aiguillage au niveau du découpleur, le découpleur étant invisible 
en mode conducteur, cela vous fera un point de repère pour savoir à quel niveau vont se 
décrocher les wagons. 

 



 
3 – Positionnons à présent les freins à environs 100m (10 cases) après l’aiguillage sur chacune 
des trois voies. 

 
 
4 – Répétons l’opération 100m plus loin, et cela jusqu’a arriver à l’aiguillage suivant. 

 
 
 
 
 
 



5 – Effaçons à l’aide de l’outil supprimer dans le menu trackside (flèche rouge) de TRS le levier 
de l’aiguillage et posons notre moteur d’aiguillage. Si le moteur ne se positionne pas du bon coté 
server vos de l’outil flip (flèche verte) pour le changer de coté. Faire la même chose à l’autre 
aiguillage. 

 
 
 
6 – Ajouter des caniveaux et des chambres entre les moteurs d’aiguillage et le poste d’aiguillage. 
Vous voila prêt à faire vos premières opérations de triage. 

 
 
 
 



 
 
 
Dernier petit conseil : les machines de triage à la butte sont des machines puissantes et possédant 
un ralenti très bas. Faites vos opérations de découplage à 2ou 3km/h. Pour avoir le temps de 
changer la direction de l’aiguillage entre chaque wagon. Les BB63000, BB66000 sont bien 
adaptées dans Trainz pour cela. Le triage à la butte peut se faire également en traction électrique, 
mais il faudra électrifier votre triage (futur tutoriel ?) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pour ceux qui souhaitent réaliser un faisceau de  plus de trois voies, voici comment faire : 

 
 
 

Cordialement Mistral 69 
 

 

 
http://perfectionferrov.forumactif.com/ 

 
 


